KARTA CHARAKTERYSTYKI
CX 80 STIK WELD

AKTUALIZACJA 01-08-2015

[[Sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010]

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
STIK WELD
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: produkt do klejenie wszystkich twardych, sztywnych elementdw. Zastosowania
odradzane: nie stwierdzono.
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
Dostawca: CX-80

Adres: 63-460 Nowe Skalmierzyce, Chotéw 7A, Polska
Telefon/fax: +48 62 762 46 08
e-mail: cx80@cx80.pl

Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: biuro@theta-doradztwo.pl

1.4  Numer telefonu alarmowego
112 (ogdlny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Zagrozenia dla cztowieka

Produkt draznigcy. Dziata draznigco na oczy i skére. Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skorg.
Zagrozenia dla $rodowiska

Produkt niebezpieczny dla srodowiska. Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo
utrzymujgce sie niekorzystne zmiany w sSrodowisku wodnym.
Zagrozenia wynikajace z wtasciwosci fizykochemicznych

Nie ma.

2.2  Elementy oznakowania
Oznaczenie literowe i okreslenie niebezpieczenstwa
Xi DRAZNIACY

N NIEBEZPIECZNY DLA SRODOWISKA

:

Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczone na etykiecie
Zawiera: produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryng.
Okreslenia rodzaju zagrozenia

R36/38 Dziata drazniagco na oczy i skére.

R43  Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skora.

R51/53 Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo utrzymujace sie niekorzystne
zmiany w Srodowisku wodnym.
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Okreslenia dotyczgce prawidtowego postepowania z mieszaning

S2 Chroni¢ przed dzie¢mi.

S23  Nie wdychac pary.

S28  Zanieczyszczong skdre natychmiast przemy¢ duzg iloscig wody.

S29 Nie wprowadza¢ do kanalizacji.

$36/37/39  Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub
ochrone twarzy.

S46 W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - pokaz opakowanie lub Etykiete
Dodatkowe informacje

Zawiera skfadniki epoksydowe. Zapoznaj sie z instrukcjg dostarczong przez producenta.

2.3  Inne zagrozenia

Brak informacji na temat spetnienia kryteridw PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIIl rozporzgdzenia REACH.
Odpowiednie badania nie byty przeprowadzone.

Sekcja 3: Sktad/informacje o sktadnikach

3.1 Substancje

Nie dotyczy.

3.2 Mieszaniny

produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryng; zywica epoksydowa ($rednia masa czgsteczkowa < 700)
Zakres stezen: 60-70%

Numer CAS: 25068-38-6

Numer WE: 500-033-5

Numer rejestracji wtasciwej: 01-2119456619-26-XXXX

Klasyfikacja wg 67/548/EWG: Xi R36/38, R43, N R51/53

Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317,

Aquatic Chronic 2 H411 glin metaliczny (posta¢ metaliczna)

Zakres stezen: 10-30%

Numer CAS: 7429-90-5

Numer WE: 231-072-3

Numer rejestracji wtasciwej: 01-2119529243-45-XXXX

Klasyfikacja wg 67/548/EWG: substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna.

Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna.

Substancja z okreslong na poziomie wspdlnotowym i krajowym wartoscig dopuszczalnego stezenia
w Srodowisku pracy.

Petna tres¢ zwrotow R i H w sekcji 16.

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkoéw pierwszej pomocy
W kontakcie ze skorg: zdjgé zanieczyszczong odziez, natychmiast umy¢ skdre duzg iloscig wody. Jesli nie

wystgpito podraznienie wskazane jest uzycie mydta. Skonsultowac sie z lekarzem.
W kontakcie z oczami: natychmiast skonsultowac sie z lekarzem. Chronié niepodraznione oko, wyjac¢ szkta

kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przeptukiwac doktadnie wodg przez 10-15 minut. Unikaé silnego strumienia
wody - ryzyko uszkodzenia rogéwki.
W przypadku spozycia: nie wywotywaé wymiotéw. Wyptukaé usta wodg, a nastepnie popi¢ duzg iloscig wody.

Nigdy nie podawac niczego do ust osobie nieprzytomne]. Wezwac lekarza, pokazac opakowanie lub etykiete.
Po narazeniu drogg oddechowa: natychmiast skonsultowa¢ sie z lekarzem. Wyprowadzié¢ poszkodowanego na
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swieze powietrze, zapewni¢ ciepto i spokdj. W razie trudnosci z oddychaniem, zastosowaé sztuczne oddychanie.
Wystgpienie objawdéw moze by¢ opdznione.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

W kontakcie z oczami: zaczerwienienie, tzawienie, pieczenie, bdl, podraznienie.

W kontakcie ze skérg: zaczerwienienie, wysuszenie, podraznienie, u 0séb wrazliwych moga wystapic reakcje

alergiczne, wysypka swedzenie.
Po inhalacji: béle i zawroty gtowy, kaszel.
Po potknieciu: bdl brzucha, mdtosci, wymioty.

Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1  Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze: CO2, proszek gasniczy, piana (odporna na alkohol) lub rozpylony strumier wody.

Dostosowac srodek gasniczy do materiatow zgromadzonych w najblizszym otoczeniu.
Niewtasciwe Srodki gasnicze: woda, Srodki gasnicze klasy A, B, C, inne srodki zawierajgce wode - moze reagowac

z wodg wyzwalajgc wodér.

5.2  Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

W czasie spalania mogg powstawac trujgce gazy takie jak m.in. tlenki wegla, tlenki aluminium. Unika¢
wdychania produktow spalania, ktére mogg stwarzac zagrozenie dla zdrowia. Po zapaleniu materiat praktycznie
niemozliwy od ugaszenia. Akcje gasniczg nalezy ograniczyé do wyizolowania palgcego sie materiatu np. przez
spokojne obsypanie suchym piaskiem i niedopuszczenie do rozprzestrzeniania sie pozaru. Mozliwosé wybuchu
w przypadku utworzenia sie obtoku pytu, srodkéw gasniczych pod cisnieniem nie kierowa¢ bezposrednio na
palaca sie substancje.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywaé w zagrozonej ogniem strefie bez
odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem powietrza.
Zagrozone ogniem pojemniki chtodzi¢ rozpylonym strumieniem wody z bezpiecznej odlegtosci.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ograniczy¢ dostep osdb postronnych do obszaru awarii do czasu zakoriczenia odpowiednich operacji
oczyszczania. Dopilnowaé, aby usuwanie awarii i jej skutkéw przeprowadzat wytgcznie przeszkolony personel.
Unika¢ bezposredniego kontaktu z uwalniajgcym sie produktem. Unikaé¢ wdychania par oraz zanieczyszczenia
skéry i oczu. Stosowac srodki ochrony indywidualnej. Nie uzywac otwartego ognia, unikac iskrzenia, eliminowac
zrédta zaptonu. O awarii powiadomié odpowiednie stuzby ratownicze. Unika¢ kontaktu z woda.

6.2  Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

W przypadku uwolnienia wiekszych ilosci produktu nalezy poczynié¢ kroki w celu niedopuszczenia do
rozprzestrzenienia sie w srodowisku naturalnym. Zabezpieczy¢ studzienki sciekowe; nie dopusci¢ do
przedostania sie produktu do nich. Powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zebrac za pomocg materiatéw wchtaniajgcych ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne substancje wigzace,
krzemionka, wermikulit itp.) i umiesci¢ w kontenerach na odpady. Zebrany materiat potraktowac jak odpady.
Oczyscic¢ i przewietrzy¢ zanieczyszczone miejsce.

6.4  Odniesienia do innych sekcji

Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13. Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8.
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Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Pracowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. Unika¢ kontaktu z produktem oraz wdychania par. Przed
przerwa i po zakonczeniu pracy umy¢ rece. Nieuzywane pojemniki trzymac szczelnie zamkniete. Zadbac o
wtasciwg wentylacje pomieszczenia, w ktérym produkt jest stosowany. Stosowacé $rodki ochrony indywidualnej.
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, facznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Magazynowac wytgcznie w oryginalnych, wtasciwie oznakowanych, zamknietych opakowaniach, w chtodnym,
suchym miejscu i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronié produkt przed cieptem, zrédtami zaptonu oraz
bezposrednim promieniowaniem stonecznym. Przechowywac z dala od srodkéw spozywczych, napojow, pasz.
Unika¢ kontaktu z wodg i wilgocia.

7.3  Specyficzne zastosowanie(-a) korncowe

Klejenie wszystkich twardych, sztywnych elementow.

Sekcja 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace control

Specyfikacja NDS NDSch NDSP DSB
Glin metaliczny, glin proszek
(niestabilizowany) [7429-90- 2,5 mg/m’
5] -dymy, pyt catkowity 1,2 mg/m3

-dymy, pyt respirabilny

Podstawa prawna: Dz. U. 2002, Nr 217, poz. 1833 z pdzn. zm.
Zalecane procedury monitoringu

Nalezy zastosowac¢ procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz
procedury kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile sg one dostepne i uzasadnione na danym
stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkdéw
panujgcych w miejscu narazenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunkow pracy.
Tryb, rodzaj i czestotliwos¢ badan i pomiaréw powinny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzgdzeniu MZ z
dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryng

Wartosci DNEL

skéra: 8,33 mg/kg masy ciata/dzien

inhalacyjnie: 12,25 mg/m’>

Wartosci PNEC

Oczyszczalnia $ciekdéw: 10 mg/I

Woda (stodka woda): 0,006 mg/I

Osad (stodka woda): 0,0627 mg/kg osad dw

Woda (morska woda): 0,0006 mg/I

Osad (morska woda): 0,00627 mg/kg osad dw

Gleba: 0,0478 mg/kg wwt

8.2. Kontrola narazenia

Przestrzega¢ ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie jes¢, nie pic i nie pali¢ tytoniu. Unika¢
zanieczyszczenia skory i oczu. Unika¢ wdychania opardow. Zapewni¢ skuteczng wentylacje miejscowag na
stanowiskach pracy oraz wentylacje ogdlng — zapewniajgce utrzymanie stezern komponentédw niebezpiecznych
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w atmosferze ponizej granicznych wartosci narazenia.

Ochrona rak i ciata

Stosowac rekawice ochronne odporne na dziatanie chemikaliéw. Stosowaé robocza odziez ochronng. Stosowa¢é
odpowiednie ubranie robocze oraz buty robocze - odporne chemicznie.

Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi byc¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu. Wyboru
materiatu nalezy dokonac przy uwzglednieniu czasdw przebicia, szybkosci przenikania i degradacji. Ponadto
wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia sie
w zaleznosci od producenta. Zaleca sie regularne zmienianie rekawic i natychmiastowg ich wymiane, jesli
wystgpig jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztatcie).
Ochrona oczu

Stosowac okulary ochronne.

Ochrona drég oddechowych

W przypadku powstawania par i aerozoli stosowaé sprzet pochtaniajacy lub pochtaniajgco-filtrujacy
odpowiedniej klasy ochronnej (klasa 1/ochrona przed gazami lub parami o stezeniu objeto$ciowym w powietrzu
nie przekraczajgcym 0,1%; klasa 2/ ochrona przed gazami lub parami o stezeniu w powietrzu nie
przekraczajgcym 0,5%; klasa 3/ ochrona przed gazami lub parami o objetosciowym stezeniu w powietrzu do 1%
). W przypadkach, kiedy stezenie tlenu wynosi < 17%. i/lub max stezenie substancji toksycznej w powietrzu
wynosi 2 1,0 % obj. nalezy zastosowac sprzet izolujacy.

Stosowane S$rodki ochrony indywidualnej muszg spetnia¢c wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 28.12.2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z p6zin. zm.).
Pracodawca obowigzany jest zapewni¢ Srodki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynnosci oraz
spetniajgce wszystkie wymagania jakosciowe, w tym réowniez ich konserwacje i oczyszczanie.

Kontrola narazenia Srodowiska

Zapobiec bezposredniemu wyciekowi do kanalizacji/wdd powierzchniowych. Nie wolno zanieczyszcza¢ wod
powierzchniowych i rowdw odwadniajgcych chemikaliami czy pustymi opakowaniami. Rozlany produkt lub
niekontrolowane wycieki do wody powierzchniowej nalezy zgtosi¢ odpowiednim organom zgodnie z przepisami
krajowymi i lokalnymi. Wywozi¢ jak odpady chemiczne, zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi.

Sekcja 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
Sekcja 9: Whasciwosci fizyczne i chemiczne

stan skupienia: lepka ciecz

barwa: 2étta

zapach: stabo wyczuwalny

prog zapachu: nie oznaczono

wartos¢ pH: ok. 7

temperatura topnienia/krzepniecia: nie oznaczono
poczatkowa temperatura wrzenia: > 200°C
temperatura zaptonu: >200°C

szybkos¢ parowania: nie oznaczono

palnos¢ (ciata statego, gazu):

dolna/ gbrna granica wybuchowosci: nie oznaczono
gestos¢ par (dla powietrza = 1) nie oznaczono

gestosc (200C): 1,17 g/cm3

rozpuszczalnos$¢: nie rozpuszcza sie w wodzie
wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: nie oznaczono
temperatura samozaptonu: >300°C

temperatura rozktadu: nie oznaczono
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wtasciwosci wybuchowe: nie wykazuje
wtasciwosci utleniajgce: nie wykazuje
lepkosé: nie oznaczono

9.2 Inne informacje

Brak wynikdw dodatkowych badan.

Sekcja 10: Stabilnosc¢ i reaktywnosé

10.1 Reaktywnos¢

Produkt reaktywny. Produkt moze ulega¢ polimeryzacji. Patrz takze podsekcja 10.3 i 10.5.
10.2 Stabilnos$¢ chemiczna

Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.

10.3 Mozliwos¢ wystgpienia niebezpiecznych reakgji

Ulega polimeryzacji w wydzieleniem ciepta. Moze reagowac gwattownie z materiatami wymienionymi w punkcie
10.5. w wyniku reakcji z tymi substancjami wydziela sie wysoko tatwopalny gaz wodor.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé

Unika¢ kontaktu z zrodtami ciepta lub zaptonu oraz kontaktu z woda i wilgocig.

10.5 Materiaty niezgodne

Aminy, silne kwasy i zasady, woda, ciekty tlen, utleniacze, chlorowce, azotany, siarczany.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie sg znane.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkdw toksykologicznych
Toksyczno$¢ komponentow
produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryna

Ostra toksycznos$é ustna LD50 15000 mg/kg (szczur).
Ostra toksycznos¢ skora LC50 23 000 mg/kg (krolik).
NOAEL (doustnie): 50 mg/kg masy ciata/dzien

NOEAL (skora): 100 mg/kg masy ciata/dzien

glin metaliczny (postaé metaliczna)

Ostra toksycznosc¢ ustna LD50 > 2 000 mg/kg (szczur).
Ostra toksycznos¢ inhalacyjna LC50 > 880 mg/kg/4h (szczur).
Toksycznos¢ produktu

toksycznos¢ ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
dziatanie draznigce

Dziata draznigco na oczy i skdre. dziatanie zrgce W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg
spetnione.
dziatanie uczulajace

Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skdrg. toksycznos¢ dla dawki powtarzalnej W oparciu o dostepne
dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

rakotwoérczosé

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

mutagennosé

Mozliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

szkodliwe dziatanie na rozrodczo$é

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢

Toksyczno$¢ komponentéw

produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryna
EC50 skorupiaki (Daphnia magna) 48h: 1,8 mg/dm3
LC50 ryby (Leuciscus idus) 96h: 2,0 mg/dm3

EC50 glony 72: 11 mg/dm3

Toksycznos¢ produktu

Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowa¢ dtugo utrzymujgce sie niekorzystne zmiany w
Srodowisku wodnym.

12.2 Trwatosc¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Brak danych.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji

Brak danych.

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Produkt mobilny w glebie i wodzie.

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Nie dotyczy.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania

Produkt nie wptywa na ocieplenie globalne i niszczenie warstwy ozonowe;j.

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
Zalecenia dotyczgce mieszaniny:

utylizowaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Nie wprowadzac¢ do kanalizacji. Pozostatosci sktadowac w
oryginalnych pojemnikach. Jesli to mozliwe, preferowany jest recykling.
Zalecenia dotyczace zuzytych opakowan:

odzysk / recykling / likwidacje odpaddéw opakowaniowych przeprowadzaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Tylko opakowania catkowicie opréznione mogg by¢ przeznaczone do recyklingu. Nie mieszac z
innymi odpadami. Wspdlnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i
94/62/WE

Krajowe akty prawne: Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm., Dz. U. 2001, Nr 63, poz. 638 z pdzn. zm.

Sekcja 14: Informacje dotyczace transport

14.1 Numer UN

MATERIAt ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, CIEKLY, I.N.O.
14.2 Prawidiowa nazwa przewozowa UN

3082

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

9

14.4 Grupa pakowania

1

14.5 Zagrozienia dla sSrodowiska

Produkt stanowi zagrozenia dla srodowiska.
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14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownika

Podczas manipulowania fadunkiem zaktada¢ srodki ochrony indywidualnej zgodnie z sekcjg 8. Unika¢ wody.
14.7 Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do MARPOL 73/78 i kodem IBC

Nie dotyczy.

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322).
Rozporzadzenie MZ z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U.2012.445). Rozporzgdzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy
(Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wraz z pézn. zm.)

Oswiadczenie Rzagdowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B Umowy
Europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR),
sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. Nr 110, poz. 641). Ustawa o odpadach z 27 kwietnia
2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych( Dz. U. Nr 63, poz. 638 wraz z
pdin. zm.).

Rozporzadzenie MOS z 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw
ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

1907/2006/WE Rozporzgdzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce Rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

790/2009/WE Rozporzgdzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu naukowo-
technicznego rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

453/2010/WE Rozporzadzenie Komisji z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH). 2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada
2008 r. w sprawie odpaddw oraz uchylajgca niektore dyrektywy.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i
odpaddéw opakowaniowych.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dokonano oceny bezpieczenstwa dla niektorych substancji znajdujgcych sie w mieszaninie.

Sekcja 16: Inne informacje

Peten tekst zwrotow R i H z sekcji 3 karty

R36/38 Dziata draznigco na oczy i skore.
R43 Moze powodowacd uczulenie w kontakcie ze skéra.
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R51/53 Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo utrzymujgce sie  niekorzystne
zmiany w $rodowisku wodnym.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Wyjasnienie skrétéw i akroniméw

NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh  Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

DSB Dopuszczalne Stezenie w materiale Biologicznym

Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy kat. 2

Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skore kat. 2

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na skore kat. 1

Aquatic Chronic 2 Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego kat. 2
PBT Substancja trwata, ulegajgca bioakumulacji i toksyczna

vPvB  Substancja bardzo trwata i ulegajgca intensywnej bioakumulacji

Szkolenia

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznac sie z zasadami BHP

odnosnie obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe. Osoby
zwigzane z transportem materiatdw niebezpiecznych w mysl umowy ADR powinny zosta¢ odpowiednio
przeszkolone w zakresie wykonywanych obowigzkéw (szkolenie ogdlne, stanowiskowe oraz z zakresu
bezpieczenstwa).

Dodatkowe informacje
Data wystawienia: 01.08.2015r.
Wersja: 1.0/PLmgr

Powyisze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujace produkt oraz
doswiadczenie i wiedze posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowig one opisu jakosciowego
produktu ani przyrzeczenie okreSlonych witasciwosci. Nalezy je traktowad jako pomoc dla bezpiecznego
postepowania w transporcie, sktadowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od
odpowiedzialnosci za niewtasciwe wykorzystanie powyzszych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm
prawnych obowigzujgcych w tej dziedzinie.
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